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Безоголовочный кран - Flat Top Crane 

Стр 1
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10,25 m

10,25 m 50 m
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11 m 62,2 m
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38 m

18JIB (m) 16
tm

8 t m 6,195,39

14
4 t 23,1

12,8 t 7,24

Диаграмма грузоподъемности - LOAD CHART 

Стр 2
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TOTAL INSTALLED POWER
400 V - 50 Hz

Передвижение

каретка

Rail

Trolley

Slewing
Поворот

2 x 4 kW

Скорость - Speed 

2 x 65 Nm

Мощность - Power 

0        0,67  r.p.m.

5,5 KW

Характеристики приводов -  MAIN DRIVE FEATURES

Требования к электропитанию

Стр 3

12 / 35 / 70 m/min.

16 m/min.

kW m

25-VF4 40 30 22,2

Power - Мощность Rope - КанатType

PS - ch

hp - CV

270

Tип

40-VF5 40 54 40 400

30-VF4 40 40 30 400
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Упаковочный лист - Packing List 

Стр 4

L6

L5

L2

H

Консоль противовеса, грузовая лебедка,
 Электрошкаф, каретка

1

1

Элемент консоли противовеса

Counterjib-turntable,hoisting  winch,

External counterjib.

trolley jib, electrical box, a frame.

1

1

1

1

1

1

Parça
Pieces

Наименование элементов

Jib element

Description

Элементы стрелы 

Nº4

Nº7

Nº5

Nº6
H

H

Nº2

Nº3

2.65

1.470

5.085

7.215 1.435

1.95

1770

6000

2.060

Dimensions

2.030

1.500
w

w

Эскиз
Sketch

6.060

6.060

1.150

1.150

Размеры

6.155

L (Д)

1.150

W (Ш)

490

420

340

Weight
Вес

H(В) Unit.

700

590

(Kg)

Total.

H

L2 W

L1

H

w

Nº1 2.1506.050 1.370 15001
L1

H

w

L2

H

2.060
w

6.155 1.150

L3

H

2.060
w

6.155 1.150

L4

H

2.060
w

6.155 1.150

w

1

Nº8

1

Nº9
L7

H

1.500
w

6.040 1.150 300

L8

H

1.500
w

6.005 1.150 265

L9

H

w
1.4704.785 1.150 220

L

H

2.20050.8 1.28050 m 5500

2.20044.9 1.28044 m 5200

2.20039.0 1.28038 m 4800

2.20034.3 1.28035 m 4500

w

Ji
b

 
A

u
sl

e
g

e
r

 

L

H

W

L

H

W

H

L W

1.911.8 1.9 3752

1.95.8 1.9 2000

1.92.95 1.9 930

Tower element
Секции башни

1

Nº10

1

2.20055.9 1.28056 m 5800

L10

H

w
1.5003.360 1.150 110

2.0606.135 1.280 8501
L1

H

w

Nº11

2.20061.8 1.28060 m 6100

1.9503.100 2.100 6506501
Kabine
Кабина

WL

H
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2 Блок консольного балласта
Counterweight block

Шт
Pieces

Наименование элементов
Description

1.2003.000A 125 0.185 1250 2500

DimensionsЭскиз
Sketch

Размеры

L(Д) W(Ш)

Weight
Вес

H(В) Unit.

(Kg)

Total.

1.2003.000B 250 0.370 2500 125005

Основная балка крестовины

Короткая балка крестовины

H

WL
1

2

H

WL

BASE MAIN BEAM 

HALF BASE BEAM 

Элементы передвижения с приводами

Элементы  передвижения

DRIVEN BOIGE

BOGGIE MOTORISEE

2

2

L

Base ballast block
Блок центрального балласта

W

H

24 1.2004.300 0.500 5.600 70800

L

H

WW

A 125 B 250

2120

1460

1030

5,535

2,620

3,200

6,530

3,8x3,8mt

3,8x3,8mt

4,5x4,5mt

4,5x4,5mt

0,7700,590

0,710

0,590

0,710

0,760

0,770

0,760

940 1880

2060

-

-

Упаковочный лист - Packing List

Стр 5

WL

H

WL

H

0.5031.16 0.25 455 960

0.5031.16 0.59 680 1360
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   Схема крепления к зданию
   при телескопировании

1,70HC
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ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ - OTHER INSTALLATIONS 

Стр 6

1° Bağlantı

1° Anchoring
1° Bağlantı

1° Anchoring

2° Bağlantı

2° Anchoring

1° Bağlantı

1° Anchoring

2° Bağlantı

2° Anchoring

3° Bağlantı

3° Anchoring
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